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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ VULCAN 

Продукт предназначен для защиты органов слуха от опасного уровня 

шума. Электронные компоненты в защитных наушниках Vulcan воспроизво-

дят окружающие звуки. Два внешних микрофона принимают окружающие 

звуки (рисунок A), после чего динамики в защитных наушниках воспроизводят 

стереозвук. Уровень звука при воспроизведении не более 82 дБA, чтобы 

предотвратить повреждение органов слуха. Модели Vulcan входят в ассор-

тимент продукции, разработанной для снижения уровня шума во время ра-

боты или отдыха. Чтобы изделие полностью удовлетворяло вашим требова-

ниям, внимательно прочтите инструкцию по использованию.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Звуковое качество – Стерео; 

2. Звуковой предел снижения громких звуков — 82 Дб.; 

3. Усиление слабых звуков до 27 Дб – в 4 раза; 

4. Настройка громкости кнопками (+/-) – кнопки с функцией запомина-

ния последней настройки; 

5. Предупреждение о низком заряде батареи за 40 часов до пол-

ного разряда; 

6. Звуковая пауза после отсечки шумовой волны менее 0,6 сек; 

7. Автоматическое отключение – через 4 часа; 

8. Тип источника питания – ААА или LR03; 

9. Время работы от источника питания – не менее 400 часов; 

10. Вес - 310 грамм. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Активные наушники Vulcan; 

2. Элемент питания - 2 шт. AAA 1,5V; 

3. Сменные амбушюры; 

4. Паспорт изделия; 

 

  



5 

2. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК (РИСУНОК C) 

Для защитных наушников требуются две стандартные щелочные ба-

тарейки 1,5 В AAA/LR03. Использование перезаряжаемых батарей, напри-

мер NiMH 1,2 В или NiCd 1,2 В, не рекомендуется, поскольку значительно 

сокращает время работы изделия. Батарейный отсек уникальной конструк-

ции предохраняет батарейки от влаги и грязи. Чтобы установить или заме-

нить батарейки, следуйте инструкциям (рисунок C). Отвинтите крышку от-

сека. Вставьте первую батарейку полюсом (–) внутрь. Слегка встряхните 

наушник так, чтобы батарейка встала на место внутри него. Затем вставьте 

вторую батарейку полюсом (+) внутрь. Установите крышку отсека на место. 

Примечание! Всегда выключайте изделие перед заменой батареек. 

Убедитесь, что полярность батареек соблюдена и крышка отсека уста-

новлена плотно, без зазоров. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКОВ 

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ (РИСУНОК D) 

Вкл./выкл., (O) 

Нажмите кнопку (O), чтобы включить электронные компоненты защит-

ных наушников. Для выключения нажмите и удерживайте ту же кнопку (O) 

в течение 1 секунды. 

Регулировка громкости, (+/–) 

Короткие нажатия кнопок громкости понижают (–) или повышают (+) 

громкость окружающего звука. Уровень громкости при включении соответ-

ствуют уровню перед выключением. Выходной сигнал системы воспроизве-

дения звука не превышает известных ограничений по уровню звука, безопас-

ному для слуха. Эквивалентный уровень звука для максимальной громкости 

динамиков составляет не более 82 дБА. 

Энергосберегающий режим 

Изделие оснащено функцией энергосбережения, позволяющей про-

длить срок службы источников питания. Изделие автоматически выключа-

ется, если его кнопки не нажимались в течение 4 часов. Чтобы снова 

включить его, нажмите среднюю кнопку (O). Примерно за 2 минуты до ав-

томатического отключения изделие подает предупредительный звуковой 
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сигнал. Нажмите любую кнопку управления, чтобы отложить выключение 

активных наушников еще на 4 часа. 

МОДЕЛЬ С ОГОЛОВЬЕМ 

Складывание защитных наушников (рисунок E,F) 

Раздвиньте оголовье, насколько возможно. Нажмите на его верхнюю 

часть, чтобы сложить защитные наушники. Убедитесь, что амбушюры 

лежат вплотную друг к другу и между ними нет складок. 

Примечание! Не храните защитные наушники в этом положении 

(рисунок Е) . 

Использование и регулировка  

Уберите рукой волосы из-под амбушюров назад, насколько это возможно. 

Удостоверьтесь, что амбушюры плотно прилегают к голове и другие предме-

ты, например оголовья респираторов или дужки очков, не попадают под них 

и не мешают их оптимальной работе. Надев оголовье, поместите чашки так, 

чтобы они полностью охватывали уши. Положение чашек можно регулировать 

вверх и вниз по оголовью, чтобы они сидели плотно и удобно. 

МОДЕЛЬ С ШЕЙНЫМ ОБОДОМ 

Использование и регулировка (рисунок E2) 

Уберите рукой волосы из-под амбушюров назад, насколько это воз-

можно. Разместив шейный обод позади головы, поместите чашки так, 

чтобы они полностью охватывали уши. Удостоверьтесь, что амбушюры 

плотно прилегают к голове и другие предметы, например оголовья ре-

спираторов или дужки очков, не попадают под них и не мешают их опти-

мальной работе. Разместите сетку на голове таким образом, чтобы за-

щитные наушники не спадали. 

Примечание! Не натягивайте сетку слишком сильно, поскольку это 

повлияет на герметичность амбушюров. Сетка должна лишь удерживать 

наушники на месте, но не тянуть их вверх. 

МОДЕЛЬ С НАШЛЕМНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ 

Использование и подгонка (рис. G) 

Чтобы закрепить наушники нашлемной версии на крепежной системе 

рейлингового типа, вставьте заднюю пластину с ласточкиным хвостом 

в направляющую на шлеме. Это можно сделать с обеих сторон. Отцентри-
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руйте заднюю пластину в направляющей так, чтобы она закрывала уши 

для максимального комфорта и эффективности (рис. G1). 

Чтобы отрегулировать высоту, аккуратно потяните левую и правую 

чашки вверх/вниз (рис. G2). Уберите рукой волосы из-под амбушюров 

назад, насколько это возможно. Удостоверьтесь, что амбушюры плотно 

прилегают к голове, и другие предметы, например оголовья респираторов 

или дужки очков, не попадают под них и не мешают их оптимальной рабо-

те. Надев шлем, поместите чашки так, чтобы они полностью охватывали 

уши. Положение чашек можно регулировать вверх и вниз по вилке, чтобы 

они сидели плотно и удобно. 

Усиление звука 

На двух самых высоких уровнях громкости модели Vulcan усиливают 

звуки окружающей среды. 

Предупреждение о заряде источника питания 

При низком заряде источника питания (менее 40 часов работы изде-

лия) изделие подаст звуковой сигнал чрез 10 секунд после включения. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Наружную поверхность наушника и амбушюра можно очищать водой 

и мылом. Наушники, особенно амбушюры, могут изнашиваться со вре-

менем, поэтому их следует регулярно проверять на наличие поврежде-

ний. Амбушюры заполнены пеноматериалом или гелем. Изношенные 

или поврежденные амбюшуры или гигиенические накладки необходимо 

заменить (рис. B). Используйте амбюшуры и гигиенические комплекты 

только от производителя. При обычном режиме эксплуатации рекомен-

дуется заменять гигиенический комплект не реже чем дважды в год, что-

бы поддерживать неизменность показателей шумоподавления. Установ-

ка гигиенических накладок на амбушюры сторонних производителей 

может повлиять на акустические характеристики защитных наушников. 

Дополнительную информацию необходимо запросить у производите-

ля. Некоторые химические вещества могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на изделие.  

Необходимо убедиться, что защитные наушники: 

1. Подходят по размеру, регулируются и обслуживаются в соответ-

ствии с инструкциями компании изготовителя; 

2. В условиях повышенного шума используются постоянно; 

3. Проходят регулярную проверку состояния. 
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При продолжительном использовании внутри защитных наушников мо-

жет скапливаться влага. Во избежание долговременного воздействия влаги 

на электронные компоненты рекомендуется регулярно вынимать акустиче-

ские вставки, чтобы дать им просохнуть (рис. B). Снимайте амбушюры 

и вставку с осторожностью, не прикасаясь к электронной плате или кабе-

лям. Изменение расположения кабелей может повлиять на работу изделия. 

Не подвергайте защитные наушники грубому обращению: это может приве-

сти к повреждению электронных компонентов. 

 

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ В ВОДУ! 

ХРАНЕНИЕ 

Когда защитные наушники не используются, оголовье или шейный 

обод не должны растягиваться, а амбушюры — сжиматься. Храните 

наушники в сухом и чистом месте при комнатной температуре. Не остав-

ляйте защитные наушники под воздействием прямых солнечных лучей. 

Во избежание повреждений при длительном хранении изделия рекомен-

дуется извлечь из него источники питания. 

При несоблюдении перечисленных рекомендаций, уровень шу-

моподавления, обеспечиваемый защитными наушниками, может 

значительно снизиться. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Если электронные компоненты перестали работать, решение про-

блемы может оказаться несложным. Попробуйте сделать следующее: 

1. Замените источники питания на новые; 

2. Убедитесь, что источник питания правильно установлен; 

3. Убедитесь, что полюса батарей хорошо соприкасаются с контактами; 

4. Убедитесь, что контакты не покрылись слоем патины; 

5. Если это не помогло, следует обратиться в авторизованный сервис-

ный центр производителя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

1. Степень шумоподавления может существенно ухудшиться, при 

несоблюдении инструкции данного руководства по эксплуатации; 
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2. Защитные наушники при нахождении в шумных местах не долж-

ны сниматься даже на короткое время; 

3. При превышении указанных уровней шума существует риск по-

вреждения слуха; 

4. Данные защитные наушники не предназначены для использова-

ния с развлекательными устройствами; 

5. Данные защитные наушники воспроизводят окружающий звук че-

рез электронные компоненты. Перед использованием изделия необходи-

мо убедиться в его работоспособности. При обнаружении искажений или 

прочих неисправностей следуйте инструкциям по техническому обслужи-

ванию. Если проблема не устранена, обратитесь к производителю; 

6. Работа устройства может резко ухудшиться при низком заряде 

источника питания. При соблюдении указанных рекомендаций срок 

службы источников питания составляет не менее 400 часов; 

7. Расчетный А-корректированный уровень звука внутри наушника 

с учетом значений шумоподавления (таблицы 2 и 3) не превышает 82 дБА.; 

8. Помните о том, что защитные наушники обычно блокируют боль-

шую часть окружающих звуков, например предупреждающие окрики, гудки 

сирены и прочие важные сигналы. По этой причине при их ношении необхо-

димо быть особенно внимательным к окружающей обстановке; 

9. Встроенные микрофоны для воспроизведения звуков окружаю-

щей среды значительно повышают безопасность повседневной работы. 

Примечание! Функцию автоматической регулировки уровня звука можно 

отключить, но при этом предупредительные сигналы и окрики будет 

намного сложнее услышать. Чтобы снизить риск несчастных случаев, 

рекомендуется всегда работать с включенной функцией автоматической 

регулировки уровня звука; 

10. Выходной сигнал с функцией автоматической регулировки мо-

жет превышать фактический уровень внешнего звукового давления; 

11. Уровень звука на выходе электрической звуковой схемы данного 

устройства защиты органов слуха может превышать ежедневную пре-

дельную громкость; 

12. Пользователь должен учитывать, что функция автоматической 

регулировки звука может работать хуже при дожде или во влажных усло-

виях. Если наблюдается ухудшение работы, немедленно просушите мик-

рофоны защитного устройства (оставив наушники открытыми на 24 часа), 

чтобы работоспособность восстановилась; 
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13. Установка на амбушюры гигиенических накладок сторонних 

производителей может повлиять на акустические характеристики защит-

ных наушников; 

14. Символ утилизации на изделии означает, что его нельзя выбра-

сывать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо 

передать в соответствующий пункт сбора электрического и электронного 

оборудования на утилизацию. Правильная утилизация изделия помогает 

предотвратить негативные последствия для здоровья людей и окружаю-

щей среды. Чтобы получить подробную информацию по утилизации 

изделия, обратитесь к производителю; 

15. Не используйте наушники дольше 10 лет с даты изготовления, 

указанной на упаковке и в гарантийном талоне; 

16. При транспортировке изделия убедитесь, что оно защищено 

от химического и (или) физического воздействия. 
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3. ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТЫ VULCAN 

Гарантийный период – это срок, во время которого потреби-

тель/покупатель, обнаружив недостаток товара имеет право потребо-

вать от продавца или производителя товара принять меры по устране-

нию дефекта. Продавец/производитель должен устранить недостатки, 

если не будет доказано, что они возникли вследствие нарушений поку-

пателем/потребителем правил эксплуатации. 

Гарантийный период начинает течь с момента передачи товара по-

требителю, если в договоре купли-продажи нет уточнения. Если нет воз-

можности установить день покупки или передачи товара, то гарантия те-

чет с даты изготовления товара, указанной на упаковке. 

Гарантийный период для защитных наушников VULCAN составляет 

12 (двенадцать) месяцев с момента передачи товара покупате-

лю/потребителю если иное не определено дополнительным соглашением. 

Обслуживание по гарантии включает в себя один из перечис-

ленных вариантов: 

1. Устранение недостатков товара в сертифицированных сервисных 

центрах или непосредственно производителем товара; 

2. Обмен на аналогичный товар без доплаты. 

Гарантийное обслуживание не производится, если: 

1. Утерян или не заполнен гарантийный талон; 

2. Товар имеет следы механического воздействия или вскрытия; 

3. Были нарушены условия эксплуатации, транспортировки или 

хранения товара; 

4. Проводился ремонт или вмешательство в устройство лицами, 

не являющимися сотрудниками авторизованного сервисного центра. 

Гарантия не распространяется на естественный износ некоторых 

частей товара (амбушюры, кожа или ткань оголовья, защитный ветроза-

щитный экран микрофона), а также возникшие в связи с ним повреждения. 

Для того чтобы воспользоваться правами по настоящей Гарантии, поку-

патель/потребитель должен обратиться в авторизованный сервисный центр 

или непосредственно к производителю товара ООО «ВУЛКАН-СВЯЗЬ». 

Адреса и контактные данные авторизованных сервисных центров указаны 

на официальном сайте www.vulcan-s.ru 

Действие Гарантии не может быть приостановлено или продлено 

на основании неиспользования товара покупателем или потребителем. 
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4. ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ 

Данная продукция соответствует основным требованиям по охране 

труда и технике безопасности, а также соответствует требованиям по кон-

тролю качества производственного процесса. 

ПОКАЗАТЕЛИ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ (ТАБЛИЦА 1) 

Показатели шумоподавления защитных наушников были проверены 

в соответствии со стандартом СНиП 23-03-2003 (с отключенными элек-

тронными компонентами). Результаты представлены в таблицах 2 и 3 

Пояснение к показателям шумоподавления: 

f – частоты, на которых измеряется шумоподавление; 

Mf – среднее значение; 

sf – среднеквадратическое отклонение; 

APV 

(Mf–sf) – эффективность защиты; 

H – показатель шумоподавления для высоких частот (расчетное 

уменьшение уровня шума при LC–LA = –2 dB); 

M – показатель шумоподавления для средних частот (расчетное 

уменьшение уровня шума при LC–LA = +2 dB); 

L – показатель шумоподавления для низких частот (расчетное 

уменьшение уровня шума при LC–LA = +10 dB); 

SNR – общий показатель шумоподавления (значение, которое вычитают 

из измеренного значения С- корректированного уровня звукового 

давления, LC, чтобы определить действующий A-корректированный 

уровень звукового давления); 

W – вес брутто защитных наушников в граммах без батареек. 

УРОВНИ КРИТЕРИЕВ (ТАБЛИЦА 4) ДЛЯ СЕРИЙ VULCAN 

Типичные значения в соответствии со стандартом СНиП 23-03-

2003, приложение А, при громкости, установленной на максимум. 

Обозначения в таблице 4: 

H – уровень высокочастотного звукового давления (LC–LA = 1,2 dB); 

M – уровень среднечастотного звукового давления (L –CL =A 2 dB); 

L – уровень низкочастотного звукового давления C(L–LA = 6 dB).  
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Таблица 1 

Скорректированный ATF-взвешенный уровень звукового давления, 

связанный с диффузным полем 

Скорректированный 
ATF- взвешенный уровень 

звукового давления, связанный 
с диффузным полем 

Уровень сигнала (mVrms) 

68.9 46 

74.0 82 

78.8 146 

82.9 260 

85.9 462 

88.2 821 

Таблица 2 

Модель наушников с оголовьем 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

MF (dB ) 13.5 15.5 23.7 24.1 30.4 36.6 38.6 

Sf (dB ) 3.2 1.9 3.9 2.7 3.2 4.4 4.2 

APV = M f-sf (dB ) 10.3 13.6 19.8 21.4 27.2 32.2 34.4 

H = 28 dB, M = 21 dB, L = 16 dB, SNR = 25 dB, W = 310 g 

Таблица 3 

Модель наушников с шейным ободом 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

MF (dB ) 11.0 16.0 23.0 24.6 27.4 38.8 41.1 

Sf (dB ) 3.9 2.1 2.0 3.1 3.1 3.8 3.7 

APV = M f-sf(dB ) 7.1 13.9 21.0 21.5 24.3 35.0 37.4 

H = 26 dB, M = 21 dB, L = 15 dB, SNR = 24 dB, W = 277 g 

Таблица 4 

Уровни критерия 

Модели наушников 
с оголовьем 

H= 113 dB(A) M= 104 dB(A) L= 91 dB(A) 

Модели наушников 
с шейным ободом 

H= 113 dB(A) M= 101 dB(A) L= 88 dB(A) 

 






