


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Нагрудный переключатель VULCAN P1...............................4

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТA VULCAN....................................4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ........................................4

2. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ..........................................4

ПОРЯДОК РАБОТЫ.....................................................................4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..........................................5

ХРАНЕНИЕ....................................................................................6

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ 

ИХ УСТРАНЕНИЯ........................................................................6

3. ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТЫ VULCAN..................................7

4. ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ.........................................8

5.СОВМЕСТИМОСТЬ С 

РАДИОСТАНЦИЯМИ………................………..……....….10

СОДЕРЖАНИЕ

3



1.НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА VULCAN

Нагрудный переключатель Vulcan P1 предназначен для 

подключения гарнитур различных производителей 

к радиостанции.

Технические характеристики

1. Разъем для подключения — Nexus TJ-102.

2. Распайка (распиновка) разъема — NATO.

3. Звуковое качество — моно.

4. Клипса для крепления на MOLLE системы.

5. Степень влагозащиты — IP6x.

6. Вес — 110 г.

Комплектация

1. Нагрудный переключатель.

2. Паспорт изделия.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

џ Подключите гарнитуру и радиостанцию к переключателю;

џ Включите радиостанцию и отрегулируйте уровень

громкости;

џ Для перехода в режим передачи нажмите на кнопку PTT

(рис.B);

џ Входящая передача будет передаваться в подключенную

гарнитуру при не нажатой кнопке PTT;
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Техническое обслуживание
Изделие не требует специального технического обслужива-
ния. При необходимости наружную поверхность изделия 
можно очищать водой и мылом. Дополнительную информа-
цию необходимо запросить у производителя. Некоторые 
химические вещества могут оказывать неблагоприятное 
воздействие на изделие. 

Примечание! Не используйте агрессивные 
растворители и чистящие средства 

для очистки корпуса изделия 
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Хранение 

Когда изделие не используется, кабель для подключения 
радиостанции не должен растягиваться или сворачиваться в 
кольцо. 
џ Температурный диапазон хранения  — -20Сº до +60Сº.
џ Температурный диапазон использования  — -30Сº до

+60Сº.
· Рекомендуемый срок хранения — 5 лет.

При несоблюдении перечисленных рекомендаций, 
Изделие может перестать функционировать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Если изделие перестало работать, решение проблемы 
может оказаться несложным. Попробуйте сделать 
следующее:

1. Убедитесь в исправности используемой гарнитуры;
2. Убедитесь, что распайка гарнитуры соответствует

распайке переключателя;
3. Убедитесь, что разъем гарнитуры до конца вставлен

в разъем на переключателе;
4. Убедитесь, что контакты внутри разъема не покрылись

слоем патины;
5. Если это не помогло, следует обратиться в авторизо-

ванный сервисный центр производителя.
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3. ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТЫ VULCAN

Гарантийный период – это срок, во время которого 
потребитель/покупатель, обнаружив недостаток товара 
имеет право потребовать от продавца или производителя 
товара принять меры по устранению дефекта. Прода-
вец/производитель должен устранить недостатки, если не 
будет доказано, что они возникли вследствие нарушений 
покупателем/потребителем правил эксплуатации.

Гарантийный период начинает течь с момента передачи 
товара потребителю, если в договоре купли-продажи нет 
уточнения. Если нет возможности установить день покупки 
или передачи товара, то гарантия течет с даты изготовления 
товара, указанной на упаковке.

Гарантийный период для нагрудных переключателей 
VULCAN составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента 
передачи товара покупателю/потребителю если иное не 
определено дополнительным соглашением.

Обслуживание по гарантии включает в себя один из 
перечисленных вариантов:

1. Устранение недостатков товара в сертифицированных
сервисных центрах или непосредственно производителем 
товара;

2. Обмен на аналогичный товар без доплаты.

Гарантийное обслуживание не производится, если:
1. Утерян или не заполнен гарантийный талон;
2. Товар имеет следы механического воздействия или

вскрытия;
3. Были нарушены условия эксплуатации, транспорти-

ровки или хранения товара;
4. Проводился ремонт или вмешательство в устройство

лицами, не являющимися сотрудниками авторизованного 
сервисного центра.
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Гарантия не распространяется на естественный износ 
некоторых частей товара (внешняя изоляция кабелей и 
резиновых частей изделия), а также возникшие в связи с ним 
повреждения.

Для того чтобы воспользоваться правами по настоящей 
Гарантии, покупатель/потребитель должен обратиться в 
авторизованный сервисный центр или непосредственно к 
производителю товара ООО «ВУЛКАН-СВЯЗЬ».
Адреса и контактные данные авторизованных сервисных 
центров указаны на официальном сайте www.vulcan-s.ru

Действие Гарантии не может быть приостановлено или 
продлено на основании неиспользования товара покупате-
лем или потребителем.

4. ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ

Данная продукция соответствует основным требованиям 
по охране труда и технике безопасности, а также соотве-
тствует требованиям по контролю качества производствен-
ного процесса.

Уровни входных и выходных сигналов (таблица 1) 
для нагрудных переключателей VULCAN

Обозначения в таблице 1:
џ Ui – Уровень напряжения входного сигнала;
џ Ii – Сила тока входного сигнала;
џ Pi – Мощность входного сигнала;
џ Uo – Уровень напряжения выходного сигнала;
џ Io –  Сила тока выходного сигнала;
џ Po – Мощность выходного сигнала;

Input Output

Ui = 8.4 V

Ii = 2.2 A

Pi = 4.9 W

Uo = 8.4 V

Io = 180 mA

Po = 0.3 mW
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Совместимость нагрудных переключателей 
VULCAN P1 c радиостанциями (таблица 2)

Радиостанция Тип разъема Артикул

Motorola

DP1xxx

JT1000, XTS

DP4xxx

Hytera

TC7xx

PD7xx

Pd6xx

Vertex

VX-400

Kenwood

TYT 390, 
TK-2xx

AЗАРТ

Гранит «Вол-
новая Сеть»

«Аргон», «Дуэт», 
«Акведук»

VL310-01

VL310-02

VL310-03

VL310-04

VL310-05

VL310-06

VL310-07

VL310-08

VL310-09

VL310-10

VL310-11

M1

M4

M9

H1

H3

H4

Y

K1

А

РС10ТВ

Y5

При необходимости дополнительную информацию 
о совместимости нагрудных переключателей VULCAN P1 
можно запросить у производителя.
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